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1. Abgrenzung

Der Begriff ,Schwachstrominstallationen“ wird mehrheitlich durch die Kommunikationsverkabelung
ersetzt. Im Allgemeinen wird von UKV gesprochen, beinhaltend samtliche Kommunikationsverkabe-
lungen wie EDV, Uberwachung, usw. Die Abgrenzung zwischen Installationen und ICT bildet die
Schnittstelle zum Endgerat: Die Steckdose. Samtliche Installationen wie verlegte Kabel, Steckdo-
sen, Racks sind unter der Hoheit des Fachbereichs GA/Elektro/Mechanik. Samtliche intelligenten
Apparaturen wie Computer, Switches, Router, usw. obliegen der Verantwortung der ICT, wie auch
samtliche softwaretechnischen Einrichtungen.

1.1. Patchverwaltung

Die Patchverwaltung obliegt dem Fachbereich GA/Elektro/Mechanik.

Der Fachbereich GA/Elektro/Mechanik dokumentiert samtliche Patchverbindungen und ist fir die
Aktualitat und Richtigkeit der Unterlagen verantwortlich. Zu erstellende Patchungen missen vom
Fachbereich GA/Elektro/Mechanik geprift, genehmigt, ausgefiihrt und dokumentiert werden. Die
elektronischen Vorlagen der Dokumentationen sind bei der Spitaltechnik erhéltlich.

Siehe auch Anhang H: Patchverwaltung
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2. Ziele
Ein einheitlicher UKV-Standard in allen Gebauden des KSGR.

- Die UKV bildet die Basis fur alle moglichen Kommunikationsanwendungen; sie unterstuitzt
die Sprach-, Daten- und Bildkommunikation

- Die Verkabelung entspricht dem Stand der Technik und bericksichtigt absehbare, kunftige
Entwicklungen im Telekommunikationsumfeld

- Die UKV bietet eine grosse Flexibilitat bei Umzugen von Organisationseinheiten, bei Umnut-
zungen von Gebaudeteilen sowie bei der Einfihrung neuer Anwendungen

- Das Entstehen eines Nachverkabelungsbedarfs ist weitestgehend zu vermeiden

- Die UKV ist so ausgelegt, dass die Moglichkeiten der aktiven Netzwerkkomponenten unter-
stutzt werden

- Die UKV bietet eine hohe Zukunftssicherheit bei einer Lebensdauer von 15 —20 Jahren (inkl.
Systemgarantie)

2.1. Anwendungsbereich
Das Pflichtenheft Kommunikation gilt fir alle Gebaude KSGR. Als Basis des Pflichtenhefts dienen
die KBOB-Empfehlungen?, diese gelten Gibergeordnet

2.2. Massgebende Unterlagen

Massgebende Unterlage ist die aktuelle KBOB-Empfehlung Universelle Kommunikationsverkabe-
lung®. Diese Empfehlung muss in jedem Fall konsultiert und beriicksichtigt werden. Vorgaben welche
von der KBOB abweichen, werden in diesem Pflichtenheft aufgefihrt. Auf alle weiteren Dokumenta-
tionen wird verzichtet und auf die KBOB? verwiesen. Zum Zeitpunkt der Ausfuihrung sind die aktuel-
len Normen massgebend, welche als anerkannte Regel der Technik gelten. Diese missen in jeder
Projektphase konsultiert und berticksichtigt werden.

1 Link zu Empfehlungen Geb&iudetechnik KBOB
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3. Anwendungen

Das Pflichtenheft Kommunikation ist bei allen Arten von Bau-, Instandhaltungs- und Instandset-
zungsprojekten anzuwenden. Das Pflichtenheft ist fur alle Beteiligten eines Projekts verbindlich (be-
auftragte Fachplaner und Unternehmer).

3.1. Voraussetzung (Anforderung an externe Planer und Installateure)
Das KSGR setzt voraus, dass beauftragte Firmen und Personen Uber die Grundkenntnisse und Er-
fahrung im planen und ausfiihren von einer universellen Kommunikationsverkabelung, sowie Uber
die nétigen Ausbildung fiir Systemgarantie relevante Antrage verfiigen. Die Firmen missen besorgt
sein, dass sie mit der Rezertifizierung / Ausbildung immer aktuell auf dem neusten Stand der Technik
sind.

3.2. Projektgenehmigung
Fiar sdmtliche Vorhaben im Zusammenhang mit einer universellen Kommunikationsverkabelung sind
Projektunterlagen zu erstellen und zur Genehmigung einzureichen, aus welchen ersichtlich sind:

- Umfang und Art der universellen Verkabelung

- Niederspannungskonzept nach NIV / NIN

- Erdungskonzept nach EN 50310

- Jedes Projekt muss durch die von der Spitaltechnik/ ICT KSGR zustéandigen Fachperson
genehmigt werden.
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4. Gebaude-Infrastruktur und Planung

4.1. Kommunikationsrdume (Verteilerstandorte)

Die Standorte der verschiedenen Kommunikationsrdume (Verteilerraume) —Etagenverteiler und Ge-
baudeverteiler miissen gemass KBOB und in Abklarung mit dem KSGR Fachbereich GA/Elektro/Me-
chanik definiert werden.

4.2. Ausstattung der Kommunikationsrdume
Zu den Vorgaben der KBOB gelten fiir die Ausstattung der Kommunikationsraume zusatzliche Best-
immungen:

42.1. Definition

Netzwerkrack

Netzwerkrack in der Version mit 42HE oder 47HE fir die Installation von Netzwerkkomponenten und
Patchpanel.

Etagenverteiler
Raum, in welchem Netzwerkracks zum Zwecke der horizontalen Erschliessung platziert werden.

4.2.2. Zuganglichkeiten Netzwerkschranke
Dies wird gemass speziellen Vorgaben ICT geregelt. Sinngemass gelten auch die Vorgaben 4.2.3.

4.2.3. Zuganglichkeiten Etagenverteiler
Die Etagenverteiler miissen mindestens die folgenden Vorgaben erfillen:

- Die Nutzung der Etagenverteiler muss exklusive erfolgen. Das heisst, dass erganzende Nut-
zungen zum Beispiel als Lager nicht zulassig sind.

- Der zutritt zum Etagenverteiler muss gesichert sein. Das bedeutet, dass der Raum grund-
satzlich verschlossen und nur einem definierten und benannten Personenkreis oder Dritten
unter Begleitung einer berechtigten Person zuganglich ist. Der Zutritt ist generell im unter-
nehmensweiten Schliesskonzept zu bertcksichtigen.

- Zutrittsberechtigungen sind bei externem oder internem Funktionswechsel anzupassen oder
zu entziehen. Stichtag ist der Tag des Funktionswechsels um 09:00h.

- Die Zutritte missen ohne weiteres Zutun geloggt werden. Die aufgezeichneten Daten mus-
sen fur eine Zeitdauer von 6 Monaten vorgehalten werden.

- Die Raume sind periodisch, mindestens jedoch zweimonatlich, auf die Einhaltung der hier
genannten Vorgaben zu Uberprifen. Das Ergebnis ist zu protokollieren, die Protokolle mis-
sen fur eine Zeitdauer von 6 Monaten vorgehalten werden.

- Allfallig notwendige Massnahmen zur Behebung von Abweichungen miissen innert 30 Tage
ab Feststellung des Mangels umgesetzt werden.

- Der Raum mussfensterlos sein.
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4.2.4. Klimatisierung

Generell sind die Klimaanforderungen der Geréatehersteller zu bertcksichtigen. Die Warmeabgabe
(Watt)der Einbaukomponenten (Hardware) ist durch die zustandigen Fachplaner anzugeben.Die
Raumtemperatur darf maximal 24° C betragen. Dieser Wert darf fiir eine Zeitdauer von maximal 1h
pro 48h bis zu einer Maximaltemperatur von 28° C Uberschritten werden. Zur Erreichung dieser
Vorgabe ist eine Beliiftung oder Klimatisierung des Raumes vorzusehen.Die Raumtemperatur ist
proaktiv zu liberwachen. Die Uberschreitung der vorgegebenen Werte muss automatisch detektiert
und alarmiert werden.

4.25. Raumgrossen fur Etagenverteiler, Kommunikationsrdume und Rechenzen-
tren

Die Verteilerrdaume sind nach Vorgabe der KBOB zu wahlen. Zuséatzlich ist mindestens Reserveplatz
fur einen zusatzlichen Schrank (TVA, Server, USV oder Aktivkomponenten) einzuplanen. Bei Um-
bauten mit wenig Platzangebot besteht die Méglichkeit, die Schranke an einer freien Wand aufzu-
stellen. Dabei muss die freie Zuganglichkeit von beiden Seiten, sowie von vorne gewahrleistet sein.
Eine minimale Raumhdohe von 2.20 m wird vorausgesetzt. Bei den KBOB Vorgaben ist kein Kabel-
schrank wie in den nachfolgenden Kapiteln vorgesehen. Diesen Vorgaben ist bei der Raumplanung
besonders zu beachten.

4.3. Kabelkanale, Pritschen

Kommunikationsverkabelungen sind grundsatzlich von Starkstromverkabelungen getrennt zu verle-
gen. Auf die Ordnungstrennung wird grossen Wert gelegt. Es werden keine Kabelbinder an LWL-
Kabeln geduldet. Davon ausgenommen sind die mechanisch verstarkten Breakout-Kabel und der-
gleichen. In EMV-kritischen Raumen sind entsprechend EMV-geschiitzte Kanédle zu verwenden, o-
der es dirfen fir die Kommunikationsverkabelung nur LWL-Kabel verwendet werden.

4.4. Hohlboden

Kommunikationsverkabelungen sind grundsatzlich von Starkstromverkabelungen getrennt zu verle-
gen. Auf die Ordnungstrennung wird grossen Wert gelegt. Es werden keine Kabelbinder an LWL-
Kabeln geduldet. Davon ausgenommen sind die mechanisch verstarkten Breakout-Kabel und der-
gleichen.

4.5. Steigzonen

Die Steigzonen haben grundsétzlich die gleichen Anforderungen wie bei der horizontalen Erschlies-
sung zu erfillen. Insbesondere ist zu berticksichtigen:

- Zugang von Fachpersonal ungehindert méglich (Aufputz)
- 30 -50% Reserve fur nachtragliche Kabelziige (Erweiterungen) einplanen
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4.6. Verlegung

Zur Verminderung der Schleifenflache im Terti&rbereich sollten die Niederspannungskabel, welche
Kommunikationsendgerate versorgen, parallel zu den entsprechenden Kommunikationskabeln ver-
legt werden. Die Ordnungstrennung zwischen informationstechnischer Verkabelung und Stromver-
sorgungsverkabelung nach EN 50174-2[8] ist dabei zwingend einzuhalten.

empfohlen nicht empfohlen
7 [N ]
o ™
] iy
[1] /

Abbildung 1: Verlegung der Verkabelung nach EN 50174-2

4.7. Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Zusatzlich zu den KBOB Vorgaben fir die Erschliessung der Stromversorgung kann eine USV not-
wendig sein. Die Notwendigkeit und Installation einer USV wird durch die Spitaltechnik KSGR defi-
niert. Bei einer USV-Anlage-Installation ist eine zusatzliche Steckdosenleiste mit T23-Steckdosen
im Rack einzubauen. Zur Kennzeichnung des Notnetzes werden orangefarbene Steckdosen ver-
wendet.
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5. Erdung und Elektromagnetische Vertraglichkeit

5.1. Uberspannungsschutz

Ungeachtet, ob eine dussere Blitzschutzanlage vorhanden ist oder nicht, sind bei der Realisierung
der universellen Kommunikationsverkabelung die Hauptpotentialausgleichsverbindungen im Ge-
baude zu Uberprifen und wenn notwendig zu ergéanzen. Die Schaltgeratekombination der Nieder-
spannungsverteilung wird zur Vermeidung von Uberspannungsschaden an Geraten und Apparaten
mit entsprechenden Uberspannungsschutzkomponenten bestiickt.

5.2. Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV)

Um elektromagnetische Stoéreinflisse, nach innen wie nach aussen, zu vermeiden, soll die Installa-
tion und die Art der Verlegung gemass EN 50174-1/-2 und EN 50310 umgesetzt werden.

Ziele:

- Umwelt nicht stéren (abgegrenzte Emission)
- Von der Umwelt nicht gestort werden (Immunitét)

Massnahmen:

- Symmetrische Ubertragung

- Verwendung optischer Kabel
- Erdung der Schaltschranke

- Kabelverlegung in Metallkanal
- Uberspannungsableiter
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6. Verkabelung und Arbeitsplatzerschliessung

6.1. Neu-, Erweiterungs- und Umbauten
Bei bestehenden Anlagen, die bereits mit einer universellen Kommunikationsverkabelung ausgeris-

tet sind, ist bei Erweiterung oder Mutation eine geeignete und zukunftssichere Losung mit dem
KSGR zu suchen.

Bei Erweiterungen von bestehenden Anlagen im Bestand sind zwingend ungeschirmte Kabel zu
verwenden.
Verbindungen zwischen UKV-Verteilern dirfen in keinem Fall mit CU-Kabeln erfolgen (Insell6-
sung). Diese sind zwingend immer mit LWL zu realisieren.

Die UKV-Anschlisse RJ45 an den Arbeitsplatzen sind vom Etagenverteiler aus, je Anschluss mit je
einem Kabel, sternférmig mit entsprechenden Kabeln zu erschliessen. Die RJ45 Anschlussmodule
werden mit allen 8 Adern voll beschaltet. Die maximale Lange der horizontalen festen Verkabelung
mit CU-Kabeln betragt 90m und darf nicht Gberschritten werden.

Die nachfolgende Tabelle beschreibt den Regelfall der Anzahl RJ45-Anschliisse. Diese Tabelle ist
bildet keinen Vorschlag sondern eine Vorgabe ab:

Anwendung Beschreibung Anzahl Anschliisse
Birordume mit IP-Telefonie Pro moglichen Arbeitsplatz 3
Grossraumbiros mit zentralem Pro mdglichen Arbeitsplatz 2
Druckerstandort
Weitere Raumlichkeiten Allgemein 3
Lager/Archive 2
Sitzungszimmer pro 10m? 4
Druckerstandorte Pro Gerat 1-2
Weitere technische Elemente Gegensprechanlagen, Aussenttiren, Nach Bedarf
Brandmeldezentralen, HLKS-Zentra-
len, Uhren, VideoUberwachungen, etc.

Tabelle 2: Anzahl UKV-Anschlisse
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7. Passive Komponenten Kupfer

Alle verwendeten Materialien missen die Vorgaben von RoHS 1&Il sowie die Vorgaben von REACH
erfillen. Des Weiteren ist darauf zu achten, dass die Produkte die Anforderungen an PoE/PoE+
(IEEE802.3af/at) einhalten

7.1. Kabelspezifikation

CU 662 4P Datenkabel, U/UTP, Kategorie 6, AWG24

Elektrisch und mechanisch hochwertiges Cat.6-Datenkabel -erflillt die Anforderungen der ISO/IEC
11801, IEC 61156-5, EN 50173-1 und EN 50288-6-1.

Sehr hohe Verlegestabilitdt dank Kabelkonstruktion mit Kreuzprofil.

Hohe NEXT-Reserve durch die Kreuzkonstruktion.

Kompatibel mit allen gangigen Stecksystemen nach EN 50173 und ISO/IEC 11801.

7.2. Kabelspezifikation Neuanlagen
In der Planungsphase ist zwingend die Ausfihrung und Machbarkeit mit den Verantwortlichen des
Fachbereichs GA/Elektro/Mechanik zu klaren.

7.3. Stecksysteme Kupfer

Die zu verwendenden Stecksysteme basieren auf den Vorgaben der Normenserie EN 60603-7 mit
dem Steckgesicht RJ45 der Kat. 6 gemass EN 60603-7. Hochwertige Systeme missen in Abstim-
mung mit dem KSGR Fachbereich GA/Elektro/Mechanik definiert werden. Bei Erweiterungs- und
Umbauten wird das zu verwendende System durch die bestehende Installation und die Angaben
des KSGR Fachbereich GA/Elektro/Mechanik festgelegt. Es ist entscheidend, dass die verwendeten
Stecksysteme mit der Systemgarantie des Herstellers harmonieren.

Eigenschaften:

- Min. Kat. 6a nach EN 60603-7-51

- Kompaktbauweise fir 19” Panel mit 24 Modulen
- PoE/PoE+ nach IEEE 802.3af/at

- Codierung nach T568A

7.4. Patchkabel

Die verschiedenen Netze mussen farblich unterschiedlich gekennzeichnet sein. Die in der Tabelle
aufgefuhrten farblichen Kennzeichnungen der Patchkabel, deren Aufbau und Kategorie sind fur die
einzelnen Netze im Einsatz verbindlich und gelten nur fir die Patchverbindungen innerhalb eines
Racks.

Diverse Sicherheitsanlagen (BMA, EMA, Audio, Vi-

GRAU :mm& deo, usw.)

GELB ‘ZMMEE] Zutrittskontrollanlagen, Gegensprechanlagen, Uh-
renanlagen
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Tabelle 3: Farbzuteilung Patchkabel

Medizinische Anlagen (lUberlebensrelevante Pati-
entensysteme)

Verbindungen Telefonie, Pager, Akustikwarnrufe,
etc.

Verbindungen Haustechnische Anlagen wie HLKS,
Rohrpost, Parking, Gebaudeautomation etc.

Pflegeruf, Alarmierungen

Interne Verkabelungen (trusted Zone flir Zugang
Neztwerk, Internet, Drucker, PC, VoIP)

Externe Verkabelung (untrusted, z.B. Public Inter-
net, WLAN)

Fur schrankinterne Patchungen sind zwingend sogenannte runde Slimpatchkabel zu verwenden.
Diese sind in verschiedenen Farben erhaltlich und sollen dem Verwendungszweck gemdass oben-

stehender Tabelle zugeordnet werden.

Abbildung 2: Slimpatchkabel

Feldubergreifende Patchverbindungen UKV sind immer tber Ausgleichsleitungen zu fihren. Deren
Installationsart richtet sich nach den Vorgaben der Kabelinstallation ausserhalb von Rackschranken.
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8.
8.1. Lichtwellenleiter
8.1.1. Priméar- und Sekund

Tel. +41 81256 67 51
info.spitaltechnik@ksgr.ch
www.ksgr.ch

Passive Komponenten LWL

(LWL) Verkabelung

arnetz

N, Kantonsspital
J Graubiinden

Mechanische Eigenschaften gemass IEC 60332.1 und IEC 60332.3C:

Primar-Netz Sekundar-Netz
Faserzahl Min. 12, max. 288 Min. 12, max. 288
Nagetierschutz Metallfrei Metallfrei
Langswasserschutz Min. 2 Quellbé&nder Min. 2 Quellbander
Min. Cca, gemass Kabelspezi- | Min. Cca, gemass Kabelspezi-
Brandverhalten fikationen im Pflichtenheft fikationen im Pflichtenheft
Elektrische Anlagen Stark- Elektrische Anlagen Stark-
strom strom
Kabelmantel FR/LSOH FR/LSOH
Querdruck kurzzeitig 5000N/10cm 5000N/10cm
Zugkraft 9000N 9000N
Biegeradius <15x @ Kabel <15x @ Kabel
Temperaturbereich Einzug -10 bis +50°C -10 bis +50°C
Temperaturbereich Betrieb -25 bis +60°C -25 bis +60°C
Tabelle 4: Mechanische Eigenschaften LWL-Verkabelung
8.1.2. Faserspezifikation Singlemode G.652.D
Gemaéss KBO 2.5.1
8.1.3. Fasereigenschaften MMF G50 OM4
Ubertragungseigenschaften
Faserlange OomM4 OomM4
Wellenlange [nm] 850 1300
Typ Dampfung (verkabelt) [dB/km] 2.5 0.7
Bezeichnung:
PFLICHTENHEFT ELEKTRISCHE ANLAGEN SCHWACHSTROM
Version: | 1Q-Soft Dok. Nummer: Dokumententyp: Verwaltung Kirzel: Giltig ab: Seite 17]37 ‘ .P
1.0 304-0180 Richtlinie flodan 18.03.2021



mailto:info.spitaltechnik@ksgr.ch

Kantonsspital Graubiinden Tel. +41 81 256 67 51 aYa Ka‘ntonsspital
Departement Infrastruktur info.spitaltechnik@ksgr.ch J Graubiinden
Spitaltechnik www.ksgr.ch

Loéstrasse 170

CH-7000 Chur

Min. modale Bandbreite [MHz x km] 3500 500
(overfilled)

Laserbandbreite (minEMBc) | [MHz x km] 4700

Min. 10 Gbit/s-Linklange [m] 550

Min. 1 Gbit/s-Linklange [m] 1100

Brechzahlindex 1.480 1.479

Tabelle 5: Fasereigenschaften LWL

8.2. Stecksysteme

Um das Mischen von Singlemode und Multimode Patchcords, Pigtails, Kupplungen und Komponen-
ten zu verhindern, sind die Stecksysteme wie unter Abschnitt 8.2 Singlemode und 8.2 Multimode
definiert zu wéhlen.

Bei Erweiterungen von bestehenden Geb&uden soll der Steckertyp in Absprache mit dem KSGR
Fachbereich GA/Elektro/Mechanik bestimmt werden.

8.2.1. Singlemode
Die Stecksysteme mussen folgende Anforderungen erfillen:

- LWL Aussenring: E2000 Stecksystem mit Schragschliff (APC: Angled Physical Contact) ge-
mass IEC 61754-15 (LSH-HRL)
- LWL Innenring: LC APC Stecksystem geméss IEC 61754-20 und TIA604-10-A
Die Anbindung des aktiven Equipments erfolgt tber Hybridkabel, sprich Netzseitig E2000 APC/LC
APC und Gerateseitig der vom Equipment verlangte Stecker, z.B. SC, FC/PC, ST, MTRJ, E2000
oder MU.

8.2.2. Multimode

Anwendungen nur in besonders speziellen Situationen. Dies muss durch die vom Fachbereich
GA/Elektro/Mechanik oder der ICT zustandige Fachperson genehmigt werden.

Die Stecksysteme mussen folgende Anforderungen erfillen:

- LC-Stecker geméass IEC 61754-20

- Die Anbindung des aktiven Equipments erfolgt Gber Hybridkabel, sprich Netzseitig LS und
Gerateseitig der vom Equipment verlangte Stecker z.B. SC, FC/PC, ST, MTRJ, E2000 oder
MU.

8.3. Anforderungen an die Kabelverlegung

8.3.1. Zugbeanspruchung bei Verlegung

Die Zugbeanspruchung beim Verlegen der Glasfasern muss gemessen und dokumentiert werden
(Messprotokoll). Die Vorgaben des Herstellers (Mindestradien, etc.) dirfen nicht Gberschritten wer-
den. Das Messprotokoll ist Bestandteil der Anlagendokumentation.

Bezeichnung:

PFLICHTENHEFT ELEKTRISCHE ANLAGEN SCHWACHSTROM

Version: | 1Q-Soft Dok. Nummer: Dokumententyp: Verwaltung Kirzel: Giltig ab:
1.0 304-0180 Richtlinie flodan 18.03.2021

Seite 18|37 ‘ N



mailto:info.spitaltechnik@ksgr.ch

Kantonsspital Graubiinden Tel. +41 81 256 67 51 aYa Ka‘ntonsspital

Departement Infrastruktur info.spitaltechnik@ksgr.ch J Graubiinden
Spitaltechnik www.ksgr.ch

Loéstrasse 170
CH-7000 Chur

8.3.2. Temperaturbereich
Die Temperatur wahrend der Verlegung der Glasfaserkabel muss den Angaben des verwendeten
Kabeltyps entsprechen.

8.3.3. Kabelreserve

An jedem Endpunkt sind min. 20m Kabelreserve vorzusehen. Die Reserven sind im Kabelkeller oder
an der Wand mittels einer geeigneten Aufh&ngung (Schlauchhalterung) vorzusehen. Kirzere Re-
serven sind nur nach Ricksprache und Genehmigung des Fachbereichs GA/Elektro/Mechanik zu-
gelassen.

8.3.4. LWL-Patchungen
LWL-Patchungen sind nach den nachfolgend aufgelisteten Grundséatzen zu verlegen:

- Verlegung LWL-Patchung in entsprechendem Schutzrohr
- Verlegung Schrankibergreifende LWL-Patchungen in entsprechendem Schutzrohr
- Das Offnen uns Schliessen von Schwenkrahmen darf LWL-Patchungen nicht gefahrden
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9. Verteller

9.1. Erklarung

Die Unterbringung der Passiv- und Aktivkomponenten einer Universellen Kommunikationsverkabe-
lung erfolgt in Gestellen oder Rahmen der 19”-Technik, auch 19”-Vernetzungsschranke genannt.
Das Platzangebot im 19”-Vernetzungsschrank soll so dimensioniert werden, dass noch 30% Re-
serve fur Erweiterungen zur Verfugung stehen.

9.2. Layout

Ein Musterlayout eines Netzwerkschranks ist in Anhang B: Normaufbau Schaltgeratekombinationen
enthalten.

Bei einem einzelnen Netzwerkschrank ist ein Kabelfeld von 30cm Breite zu planen, bei 2 aneinan-
dergereihten Netzwerkschranken ist ebenfalls 1 Kabelfeld von 30cm in der Mitte der beiden
Schrénke zu planen. Gilt sinngeméss fur 3 und mehr aneinandergereihte Netzwerkschrénke.

Netzwerkschrank Kabelfeld Netzwerkschrank Kabelfeld Netzwerkschrank
800x800 300x800 800x800 300x800 800x800

—_

w w

I T

o o

= <
Y | Y

1100 » 1900 »
Abbildung 3: Anordnung Kabelfelder

9.3.1. Verteiler
Die Netzwerkschrénke sind nach folgenden Vorgaben zu planen:

- Die Netzwerkschréanke missen verschlossen und die dusseren Seitenverkleidungen missen
jederzeit angebracht sein. Eine ausreichende natrliche Luftzirkulation muss sichergestellt
werden kénnen
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- Ist die natirliche Konvektions-Zirkulation fiir die Liftung der Schréanke nicht ausreichend,
sind Dachlifter anzubringen, angesteuert tGber im Schrank montierte Temperaturfuhler

- Die ausseren Seitenverkleidungen der Netzwerkschréanke mussen jederzeit demontiert wer-
den kénnen, bei aneinandergereihten Schranken sind weder Abschluss- noch Trennwande
Zu montieren

- Netzwerkschranke mussen in der horizontalen von 2 Seiten zuganglich sein, bei Schrankrei-
hen ohne Trennwande gilt der Zugriff Gber den benachbarten Schrank als Zugriff.

- Nach Mdglichkeit sind beidseitig zugangliche Schréanke vorzusehen, sonst sind Schranke mit
Schwenkrahmen einzusetzen.

- Die Energieversorgung muss von 3 unabhangigen Sicherungskreisen erfolgen: Normalnetz
16A fur die Steckdosenleiste T23 Switch, USV-Netz 16A fir die Steckdosenleiste T23 Switch,
Normalnetz 13A fur die Steckdosenleiste T13 Infrastruktur. Ausserdem sind fir die Einspei-
sung der Steckdosenleisten T23 Switch sowohl beim Normalnetz wie auch beim USV-Netz
2 getrennte Einspeisungen (Redundanz) zu verlegen. Siehe auch Anhang B: Normaufbau
Schaltgeratekombinationen.

- Das Lagern von Komponenten wie Patchkabel, nicht in Betrieb stehende Komponenten, etc.
ist im Rackschrank nicht zulassig.

- Das Racklayout sowie die Patchungen missen sauber und zuverldssig dokumentiert wer-
den, siehe Abschnitt 1.1 Patchverwaltung.

- Kabelreserven von UKV-Kabeln diirfen den Einbau von zuséatzlichen Komponenten in den
darunterliegenden Hoéheneinheiten nicht behindern. Die Kabelreserven sind im Kabelfeld,
nicht im Rack zu bilden.

9.3.2. Bestiickung

Aktive Komponenten

Samtliche aktiven Komponenten miissen eine Garantie von mindestens 2 Jahren aufweisen. Der
Ersatz von aktiven Komponenten muss innert Tagesfrist erfolgen kénnen, es dirfen demnach nur
handelsiibliche Gerate und Komponenten eingesetzt werden. Alle Komponenten missen den IEC-
Standard nach Kat. 7 erfillen.

Passive Komponenten

Samtliche passiven Komponenten missen eine Garantie von mindestens 2 Jahren aufweisen. Der
Ersatz von passiven Komponenten muss innert Tagesfrist erfolgen kénnen, es dirfen demnach nur
handelsiibliche Komponenten eingesetzt werden. Alle Komponenten mussen den IEC-Standard
nach Kat. 7 erftllen.

9.3.3. Dispositionen
Die Besttickung der Netzwerkschranke erfolgt nach folgenden Grundsétzen:

- Die Patchkabel fur Kupfer und LWL werden im oberen Bereich installiert, die aktiven Kom-
ponenten im unteren Bereich
- Jeder Rackschrank wird auf oberster HE mit einer Beschriftungsplatte 1HE bestiickt.
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- Die Energieversorgung fur die Aktivkomponenten erfolgt tber zwei im Schrank angebrachte
Steckdosenleisten T23, farblich markiert nach Einspeisung (Normalnetz/USV-Netz). Die Ein-
speisung hat gemass Anhang B: Normaufbau Schaltgeratekombinationen und Abschnitt
9.3.1 Verteiler zu erfolgen.

- Um die Warmelast der einzelnen Rackschranke zu verteilen wird bei aneinandergereihten
Rackschranken jeder Schrank mit aktiven Komponenten ausgestattet.

- Die horizontale Kabelfihrung (Kupfer und LWL) erfolgt innerhalb der Patchpanels mittels
Rangierbiigel 1HE. Pro 2HE ist jeweils 1 Rangierbtigel vorzusehen, siehe auch Anhang B:
Normaufbau Schaltgeratekombinationen.

- Die Kabelfuhrung der LWL-Kabel erfolgt horizontal wie vertikal getrennt von den Kupfer-Ver-
bindungen.

- Die vertikale LWL-Verkabelung erfolgt immer auf der Scharnierseite des Schwenkrahmens,
die CU-Verkabelung auf der Aussenseite.

- Die minimalen Biegeradien der LWL-Kabel missen unbedingt immer eingehalten werden.
Dafiir sind entsprechende Voraussetzungen zu schaffen, sprich Filhrungshilfen fir den Uber-
gang von der vertikalen in die horizontale Kabelfiihrung. Zugentlastungen fir die Montage
von Klett-Bandern sind einzuplanen. Die Anbringung von Kabelbindern bei LWL-Kabeln sind
strikte verboten.

- Samtliche 230V-Kabelverbindungen sind getrennt von den Kupfer- und LWL-Kabeln zu ver-
legen.

200
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8 c
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Abbildung 4: Mégliche Kabelflihrung Rack Seitenansicht Abbildung 5: Magliche Kabelfiihrung Riickwand innen
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9.4. Konstruktion
Beim Aufbau des 19”-Vernetzungsschranks mussen folgende Mindestanforderungen erfllt werden:

- 1 Stk. Grundgestellt aus Metallkonstruktion 800x800x2000mm (42HE)
- 1 Stk. 19” Rack, montiert in feststehenden 19”-Rahmen (kein Schwenkrahmen, wenn Zu-
gang von der Rickseite gewahrleistet ist.
- 1 Stk. Schwenkrahmen 19”, wenn Zugang nur von der Front mdglich ist:
o Geschweisster Schwenkrahmen mit 2 Montageebenen fur 19”-Technik
o EMV: Alle Einbauten leitend verbunden
o 2 Einbaupositionen: zentriert oder versetzt, einfach umzustellen
o Schwenkrahmen 19” in Schranktiefe versetzbar
- 4 Stk. Aluminium-Lochraster fir Kafigmutter
- 4 Stk. Multifunktionsstreben fur Kabelabgangung
- 2 Stk. Seitenteile mit Schnellverschlissen
- 1 Stk. Rickwand mit Schnellverschlissen (optional mit Schliesszylinder)
- 1 Stk. Fronttire Glas fir KABA-Schliesszylinder vorbereitet
- 1 Stk. Sockel 200mm mit Liftungsschilitz
- 1 Stk. Deckel mit Vorbereitung fur Laftungseinheiten und Kabelflihrung
- 1 Stk. Beluftungseinheit mit Thermostat (bei Bedarf)
- 1 Stk. Erdungsset komplett (Gestell, Tlre, Erdschlaufen)
- 1 Stk. Anreihesatz (ab 2 Schranken)
- Tragkraft = 700kg

9.5. Einbaumaterial
Das Einbaumaterial ist abhangig von der Bestiickung nach den KBOB-Vorgaben fur einen 19”

Schrank. Die genaue Bestiickung muss mit dem KSGR Fachbereich GA/Elektro/Mechanik definiert
werden.

- Anzahl Blindplatten 1HE Alu eloxiert

- Anzahl Rangierbtugel 80x80mm links, rechts

- Anzahl Rangierplatten 1HE mit 4 Rangierbiigel Alu eloxiert

- Uberfiihrungsschublade fiir LWL-Patchreserven 1HE Alu eloxiert
- Rangierfihrungswanne fir LWL-Patchkabel mit Radiusfiihrung

- Festtabler 50kG

- Auszugtablar mit Auszug %

- Steckdosenleisten

9.6. E/O-Wandler

Projektspezifisch eingesetzte Elektrisch/Optische Wandler missen tberwacht werden, so dass ein
Ausfall erkannt wird. Dazu sollen Stérungskontakte verwendet werden, die Uber die Gebadudeauto-
mation eingelesen werden kdénnen.

Zusatzlich soll die Uberwachung indirekt tiber eine permanente Uberwachung der mit diesen Gera-
ten erstellten Kommunikationsverbindungen erfolgen.
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10. Frequenzbander

Um eine gegenseitige negative Beeinflussung von drahtlos kommunizierenden Medien zu vermei-
den, sind genaue Frequenzbander definiert. Die Aktualitat dieser Vorgaben wird durch den Fachbe-
reich GA/Elektro/Mechanik gewéhrleistet und ist in jedem Fall mit den diesem zu koordinieren.
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11. Qualitatssicherung

11.1. Kupferkabel

11.1.2. Durchfuhrung

Die Abnahmemessung erfolgt nach Vorgabe der aktuellen KBOB-Richtlinie und beinhaltet den Per-
menent-Link geméass Modell Durchverbindung-TA wie in Abschnitt 13.1 Modelle der verschiedenen
Ubertragungsstrecken aufgezeigt. Die Messung hat durch instruiertes Personal zu erfolgen. Mess-
resultate sind nebst den KBOB-Vorgaben auch in grafischer Form abzuspeichern. Dem KSGR Fach-
bereich GA/Elektro/Mechanik bleibt vorbehalten, die Installation durch eine unabhangige Instanz
messen zu lassen. Die Abnahmemessung muss vom Lieferanten geprift und mit einer Systemga-
rantie von min. 25 Jahren bestétigt werden. Die Messprotokolle sind Bestandteil der Anlagendoku-
mentation.

11.2. Lichtwellenleiter (LWL) Kabel

11.2.1. Durchfuhrung
Nach Fertigstellung der Installation ist eine dreistufige Kontrolltatigkeit durchzufihren.

- Stufel Kontrolle der Dokumentation
- Stufe 2 Visuelle Kontrolle der Installation
- Stufe 3 Messungen

11.2.2. Stufe 1: Kontrolle und Dokumentation
Folgende technischen Datenblatter und Dokumentationen sind dem Bauherrn abzugeben:
Technische Datenblatter:

- Kabel, Patchkabel, Fasern, Zubehor
- Konfektionsgrad

Technische Dokumentation:

- Dampfungsbilanz FO-Channel

- Dampfungsbilanz FO-Link

- Prinzipschema / Spleissschema

- Messprotokolle der Abnahmemessung

11.2.3. Stufe 2: Visuelle Kontrolle der Installation
Kabelverlegung:

- Radius gemass Datenblatter eingehalten

- Kabelmantel nicht beschadigt (Wasserdichtigkeit)
- Schutz der Kabel (wenn notig)

- Kabel sauber beschriftet
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Panels, KEV’s und Module:

- Kabelaufteiler, Kabeleinfihrung gut fixiert

- Radien der Fasern eingehalten

- Alle Adapter mit Staubschutzsteckern versehen
- Staubschutzkappen bei Steckern verwendet

- Aufschaltung gemass Vorgaben

11.2.4. Stufe 3: Messung der installierten LWL-Strecken
Nach Abschluss der Montagearbeiten sind Schlusskontrollmessungen durchzufiihren.

Schritt 1: Vorbereitungsaufgaben
Als Vorbereitung fur die Messungen werden folgende Schritte vorgeschrieben:

- Samtliche Stecker sind zu reinigen und auf Fehler optisch zu kontrollieren (siehe IEC/TR
62627-01)

- Erstellung eines Prinzip-Schemas der LWL-Strecke, damit die Messprotokolle eindeutig iden-
tifiziert und archiviert werden kénnen

Bendtigtes Equipment:

- Videomikroskop
- Reinigungstools

Schritt 2: Messung an Fasern >1°000m

Samtliche Fasern > 1°000m sind mit Hilfe von Rickstreumessungen zu tberprifen. Der Dampfungs-
belag ist von beiden Kabelenden her im 2. und 3. Fenster mittels OTDR (Optical Time Domaine
Reflectometer) mit mindestens 500m Vorspann zu ermitteln. Verbindlich ist der lineare Durch-
schnittswert einer Faser, beidseitig gemessen (Genauigkeit der OTDR-Messung nach EN 188000,
Prifverfahren 303).

Bendtigtes Equipment:

- Optical Loss Test Set oder Power Meter / Lichtquellen Set
- Reinigungstools

O {1} {1} @ {

Vorspannfaser Messkabel Priifling
min. 500m ca. 4m zu priffende LWL-Strecke

OTDR [}

Die Messungen sind bei folgenden Wellenlangen durchzufiihren:

- Singlemodefasern: 1310nm und 1550nm (A>B, B>A)
- Multimodefasern: 1300nm (A>B, B>A)
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O {[} {[} @ {]

Vorspannfaser Messkabel Prufling Messkabel
min. 500m ca.4m zu prufende LWL-Strecke ca.4m

QOpitscher
Sender

Opitscher
Empfanger

[—

|

Die Messung der Einfugedampfung mit dem Powermeter erfolgt nach IEC 61300-3-4, Methode B
(IEC 874-1, Methode 7), Schlussmessung Stecker-Stecker / Messgenauigkeit + 2.5%.

Fur alle LWL-Verbindungen mit einer Lange von weniger als 200m ist eine Dampfungsmessung
mittels Leistungsmessung vorzunehmen. Es sind samtliche Fasern inklusive Stecker zu messen.
Bei dieser Messung wird die Faserdampfung inklusive Dampfung fiir Stecker-Ubergéange bestimmt.
Die Fasern sind nach erfolgter Installation Vorort bei folgenden Wellenlangen zu prifen:

- Singlemodefasern:  1310nm und 1550nm
- Multimodefasern: 850nm und 1300nm

Schritt 3: Messung an Fasern <1°000m

Die Messung der Einfugedampfung mit dem Powermeter erfolgt nach IEC 61300-3-4, Methode B
(IEC 874-1, Methode 7), Schlussmessung Stecker-Stecker / Messgenauigkeit + 2.5%.

Weist die Faserstrecke schlechtere Werte als die errechneten theoretischen Werte auf, ist sie mit
einer OTDR-Messung zu kontrollieren und zu dokumentierten. Zur Feststellung der Faserlange kann
pro Kabel eine Faser gemessen werden.

11.2.5. Prifverfahren
Das vorgesehene Priifverfahren fiir Dampfungsmessung von Installations- und Ubertragungsstre-
cken ist das Verfahren mit den drei Prifschniren gemass DIN ISO/IEC 14762-3.
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12. Dokumentation

Die nachfolgend genannten Bestandteile der Dokumentation sind vollstandig abzugeben mit dem
Inhalt gemass nachfolgenden Abséatzen.

12.1. Aufbau und Ablage der Dokumentation

12.1.1. UKV-Prinzipschema
Ein UKV-Prinzipschema enthalt:

- Die Gebéaudeerschliessung ab Arealverteiler mit Anzahl Fasern, Faserlangen, Fasertypen
und Steckertypen (inkl. Karteikarten).

- Die Stockwerkerschliessung ab Gebaudeverteiler mit denselben Angaben.

- Das Mengengerust der Tertiarverkabelung mit Angabe der Kategorie/Linkklasse

12.1.2. Speisung
- Das 230V-Schema mit der Netzform (TN-S).

12.1.3. Installationsplane
Die Installationspléane sind Grundrisspléane pro Stockwerk mit:

- Lage der Steigzonen

- Lage der Gebaude- und Etagenverteiler
- Kanalverlauf

- Kabelverlauf

- Steckdosenverteilung (UKV und 230V)

12.1.4. Raumlayout der Kommunikationsraume
Das Raumlayout zeigt die Aufstellung der Schranke.

12.1.5. Schranklayout
Das Schranklayout zeigt die Anordnung der Schranke, die Schrankbeschriftungen und die Bestu-
ckung der 19”-Schréanke.

12.1.6. Messprotokolle
Die Messprotokolle enthalten die geforderten Angaben und Grafiken.

- Die 25-Jahre Systemgarantie
- Die Zertifizierung der Installateure

12.1.7. Datenblatter der Hersteller

- Datenblatter der eingesetzten Kabel und Stecker

Bezeichnung:

PFLICHTENHEFT ELEKTRISCHE ANLAGEN SCHWACHSTROM

Version: | 1Q-Soft Dok. Nummer: Dokumententyp: Verwaltung Kirzel: Giltig ab:
1.0 304-0180 Richtlinie flodan 18.03.2021

Seite 28|37 ‘ N



mailto:info.spitaltechnik@ksgr.ch

Kantonsspital Graubiinden Tel. +41 81 256 67 51 aYa Kantonsspital

Departement Infrastruktur info.spitaltechnik@ksgr.ch J Graubiinden
Spitaltechnik www.ksgr.ch

Loéstrasse 170
CH-7000 Chur

13. Abmessung der maximalen Tertiarverkabelung

13.1. Modelle der verschiedenen Ubertragungsstrecken
Modell Durchverbindung — TA Modell Rangierung — TA

Ubertragungsstecke = max_ 100m Ubertragungsstecke = max_ 100m

Tertiarkabel Tertiarkabel

-
Gerate- Gerate- Gerate- Rangierschnur Gerate-
verbindungs- anschluss- rerbindungsschnur Rangierpaar anschluss-
schnur schnur schnur
Abbildung 6: Modell Durchverbindung - TA Abbildung 7: Modell Rangierung - TA
Modell Durchverbindung — SP - TA Modell Rangierung — SP - TA
| Ubertragungsstecke = max. 100m Ubertragungsstecke = max. 100m
-t > -
Tertiarkabel Tertiarkabel
EV _
|
EE ASG EE
|
L - - 4
Gerate- SP-Kabel Gerate- Gerate- Rangierschnur SP-Kabel Gerate-
verbindungs- anschluss- verbindungsschnur Rangierpaar anschluss-
schnur schnur schnur
Abbildung 8: Modell Durchverbindung — SP - TA Abbildung 9: Modell Rangierung — SP - TA
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14. Rangierverteiler

14.1. Bauteile (Konzept)

14.1.1. Bestehende Installationen von RV

Der Rangierverteiler bildet die Trennstelle zwischen den einzelnen Anlageinstallationen. Externe wie
interne Steuerleitungen (CU) der EMA Anlagen wurden bisher auf den Rangierverteiler gefiihrt. Die
Sicherungskontakte, Messsignale, GSA, Brand, Telefonie, Uhrenanlage sowie die Stormeldesys-
teme (Geb&udeautomation) sind nur die wichtigsten davon. Mit Hilfe des RV kénnen alle Steuersig-
nale gemessen und getestet werden. Die Rangierunterlagen auf der Anlage sind immer auf dem
neusten Stand, da samtliche Installateure damit arbeiten

14.1.2. Ablésung des RV

Mit der Einfuhrung der LWL-Kabelanlage werden immer mehr Aufgaben des RV durch die LWL-
Patchpanel, oder durch die Aufschaltung auf abgesetzten Remote I/O Ubernommen und die ent-
sprechenden Kabel auf den RV entfernt. Eine definitive Entfernung des Rangierverteilers ist ein
langfristiges Ziel im KSGR.

14.1.3. Sanierung bestehender Anlagen
Im Rahmen von Projekten sind alte Lotverteiler zu ersetzen.

14.2. Bauteile (Systemtechnik)

14.2.1. Material

Bei Erweiterungen gilt als Standard das System "VS-Modular" (zuvor bekannt unter der Bezeichnung
VS-83). Je nach aufzuschaltendem Kabel sind Anschlussleisten fiir 0.6mm oder 0.8mm Aderdurch-
messer zu verwenden. Ausnahmsweise kann bei knappen Platzverhéltnissen das System "VS-Com-
pact" eingesetzt werden.

14.2.2. Aufbau

Bei der Projektierung eines neuen Verteilers ist mit minimalen Ausbaureserven zu rechnen. Wichtig
ist der getrennte Aufbau der einzelnen Systeme, damit bei Arbeiten am RV keine unnétigen Alarme
ausgelost werden. Die Einteilung wird durch die Spitaltechnik definiert. Grundbaustein fiir den Ran-
gierverteiler "VS-Modular" ist der unterschiedlich lange und tiefe Montagekanal, auf den die An-
schluss- und Trennleisten ausgerastet werden. Die Kanale (Buchten) werden den verschiedenen
Anlagen zugeordnet. Gleichzeitig nehmen die Kandle die Installationskabel von oben oder von unten
auf.

14.2.3. Belegung
Es durfen nur Rangierungen fir verwendete Steuerleitung realisiert werden. Reserverangierungen
sind nicht gestattet und entfallene Rangierungen missen entfernt werden.

14.2.4. Erdung
Jeder Rangierverteiler ist mittels Erdleiter eines Querschnittes von mind. 16 mmz2 mit dem Potenti-
alausgleich zu verbinden.
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14.3.

14.3.1.

Ausfihrung

Nummerierung

Es ist eine 4’er Nummerierung zu wahlen; d.h. pro Vierer im Installationskabel wird eine Nummer
mit den Buchstaben "abcd" belegt (Beispiel: 1027 abcd). Dies bestimmt auch die Aufteilung der zu
verwendenden Anschlussleisten (5x4).

Fur Verteiler mit maximal 9 Buchten eignet sich beispielsweise eine 1000’er Nummerierung. Die
Zahlung beginnt bei 1001 wobei die 1000-er Stelle die Nummer der Bucht abbildet.

14.3.2.

Rangierung

Bei der Ausflihrung von Rangierungen sind folgende Punkte zu beachten:

Drahtfarben gemass Beilage Rangierdrahtfarben

Es darf nur Rangierdraht mit 0.5 mm Aderdurchmesser verwendet werden. Die Drahtisolation
muss fur Schneidklemmtechnik ausgelegt und geeignet sein.

Beschaltungswerkzeug VS, eingestellt auf 0.5mm.

Beschaltungswerkzeug korrekt angewendet, Schneidseite beachtet.

Beschaltung visuell kontrolliert.

Rangierungen durfen nicht zu straff gefiihrt werden. Nur so ist eine Verfolgung des Drahtver-
laufes gewahrleistet.

Bei Mehrfachrangierungen dirfen maximal 2 Dréahte pro Rangierpunkt aufgeschaltet werden.
Abgeschlaufte Mehrfachrangierungen missen immer aufsteigend, der Reihe nach erfolgen.
Siehe auch Spalten "von" und "nach” in den Beilagen

Beispiele

Richtig

Falsch:

:1001a -1013a -1029b

1013a -1029b —-1001a

14.3.3. Bezeichnungsstreifen

Anlage Farbe
Amtskabel rot
Zentralenanschliisse blau

Diverses grin
Installationen orange

14.3.4. Rangierdrahtfarben

Funktion Drahtfarbe
Telefon (Amt) weiss-rot
Telefon Installationen weiss-schwarz
ISDN/DECT-Sender 4-adrig, weiss-schwarz-turkis-violett
PSA-Sender weiss-gelb
Sicherheits- und Uberwachungsanl. grau, weiss-grau
Uhrenanlagen grun/weiss-grun
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HF-Signal weiss-braun
Gebéadeautomation orange/weiss-orange
Speisung Plus /Potential + rot

Speisung Minus /Potential - blau

14.4. Arbeiten an Rangierverteilern

Bei Arbeiten am RV muss der Pikett Spitaltechnik immer vorgangig informiert werden.

Haftung des Unternehmers:

Unbeabsichtigtes Auslésen von Reflexen und die damit verbundene automatische Alarmierung von
Pikett/Polizei/Feuerwehr geht zu Lasten des Unternehmers.

14.4.1. Fachkenntnisse

Arbeiten an Rangierverteilern sind fachgerecht auszufuihren. Es sind nur Unternehmen zu beauftra-
gen, die Uber Schwachstrominstallateure mit den nétigen Fachkenntnissen und Erfahrung in der
Erstellung von Rangierverteilern bzw. Ausfiihrung von Rangierarbeiten verfligen. Besonders wichtig
ist dies bei Arbeiten an den alteren Rangierverteilern mit Lotstrips. Bei sdmtlichen Anpassungs- und
Erganzungsarbeiten gilt der Grundsatz, dass nicht mehr benétigte Anlageteile, Kabelverbindungen
und Uberfiihrungen vollstéandig entfernt oder wo zweckmassig, als ,frei* verfligbare Reserve eindeu-
tig bezeichnet werden.

14.5. Dokumentation

Die Buchtbelegung und die Anschlussleistenbelegungsblatter miissen in Excel-Format abgegeben
werden. Eine vollstdndige Papierkopie ist im Anlagerangierheft abzulegen.

Achtung: Graphische Zeichen wie Pfeile oder Kontaktsymbole sind zu vermeiden und durch
aussagekraftige Texte zu ersetzen!

Die neuen Rangierblatter werden mit einem Index-/Datum- und einem Verfasser-Feld versehen. In
den Rangierheften wird ein Anderungsverzeichnis gefiihrt. Unternehmer, die Anpassungen an Ran-
gierverteilern vornehmen mussen, haben dies wenn immer mdglich vor der Ausfihrung, spatestens
aber unmittelbar nach der Erstellung, dem Fachbereich GA/Elektro/Mechanik schriftlich mitzuteilen.

Liegen die nachgefiihrten Rangierlisten noch nicht vor, miissen die Anderungen im Rangierheft Vor-
ort provisorisch, mit Datum, Visum, Firmenangabe auf jedem Rangierblatt eingetragen werden. Auch
im Anderungsverzeichnis sind die Mutationen einzutragen.

14.5.1. Rangierheft
Zum Rangierheft gehéren die folgenden Dokumente (in Datei- wie auch in Papierformat):

- RV-Buchtbelegung mit Materialbezeichnungen
- Anschlussleistenbelegung/Rangierungen
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15. Unternehmensweite Netzwerkumgebung — Kurzbeschrei-
bung

Das Kantonsspital Graublinden betreibt Gber alle Standorte eine unternehmensweite, breitbandige
Netzwerkumgebung auf Basis von IPv4, Gber welche samtliche Kommunikationsbedurfnisse tber
TCP/IP innerhalb des KSGR abgewickelt werden. Diese steht unter Einhaltung untenstehenden Vor-
gaben fur sdmtliche Kommunikationen tber TCP/IP zur Verfigung.

15.1. Leistungsdaten
Die unternehmensweite Netzwerkumgebung KSGR stellt die folgenden Leistungsdaten zur Verfu-
gung:

- Bandbreite im Core von 20Gbps

- Bandbreite im ServerAccess von 1Gbps resp. 2Gbps aggregiert, im Bereich von verdichteter
Hardware (Bladetechnologien) von 10Gbps resp. 20Gbps aggregiert

- Bandbreite im ClientAccess von 100Mbps, nach Bedard von 1Gbps. Ein allfalliger Bedarf ist
zu begrunden und bedarf einer Gutheissung der ICT KSGR.

- Jitter <1ms (end-to-end in Leerlauf gemessen)

- Delay <1ms (end-to-end im Leerlauf gemessen)

- Quality of Service QoS (DSCP Trust)

- MOSS 44

- Durchgéngige Leistungsredundanz bis auf den Access

- Proaktives System Monitoring 7x24h

- Definierte und vorangekiindigte Wartungsfenster

15.2. Systemerschliessung

Netzwerkkomponente LWL SMF 9/125um
Serversystem verdichtet LWL SMF 9/125 ym
Drghtgebunden Serversystem standalone Kupfer CAT 6/7
(wired)
Clientsystem Kupfer CAT 6/7
Drittsystem Kupfer CAT 6/7
Clientsystem 802.11n Authentisierung tber eaptls
Drahtlos
(WNGIESS) , - ,
Drittsystem 802.11n Authentisierung tber eaptls

Tabelle 6: Spezifikation Systemerschliessung

15.3. Aktivkomponenten

HP 7510 Switch Modular Switch, 16HE
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Distribution HP 5800-24G-SFP Switch Flexfabric Switch, 1HE

Access Server HP 5700-48G-4XG-2QSFP Switch Flexfabric Switch, 1HE
HP A5120-48G El Switch

Access Client HP 5120-48G-PoE EIl Switch Flexfabric Switch, 1HE

HP 5120-48G-PoE+ El Switch

Tabelle 7: Spezifikationen Aktivkomponenten

15.4. Nutzungsrichtlinien
Die folgenden Vorgaben sind verbindlich einzuhalten:

- Die Nutzung der unternehmensweiten Netzwerkumgebung des KSGR ist fir samtliche
TCP/IP-Kommunikationen zwingend. De Betrieb von koexistenten Netzwerkumgebungen,
Netzwerksegmenten und -komponenten ist nicht zulassig

- Die Hoheit fur die Vergabe von IPv4-Adressierungen liegt bei der ICT KSGR. Die Adressie-
rung erfolgt innerhalb der A-Class 10.0.0.0/8. Die Nutzung von anderen Adressierungen ist
nicht zulassig.

- Die Honheit fiir die Vergabe von Netzwerknamen (DNS) liegt bei der ICT KSGR.

- Die Hoheit fur die Verwaltung von Priorisierungswerten liegt bei der ICT KSGR. Die Priori-
sierungswerte (QoS / DSCP und CoS) werden per Default auf dem Access auf 0 Uberschrie-
ben. Abweichende Priorisierungen sind bei Bedarf mdglich. Ein allfalliger Bedarf ist zu be-
grinden und bedarf der Gutheissung der ICT KSGR.

- Der Netzwerkzugang ist autorisierten Geréaten vorbehalten. Die Autorisierung erfolgt tiber die
Inventarisierung der Gerate durch die ICT KSGR.
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16. Bezeichnungen

16.1. Universelle Kommunikationsverkabelungen

16.1.1. Kennzeichnung

Jedes Element einer universellen Kommunikationsverkabelung sowie Wege und Raume, in denen
es installiert ist, sollte leicht identifizierbar sein. Eine eindeutige Kennzeichnung muss jedem Vertei-
ler und Anschlusspunkt in der Verkabelung zugeordnet sein.

16.1.2. Verteiler/Rack
Die Beschriftung der Verteiler ist auf der Beschriftungsplatte aufzufiihren enthélt folgende Angaben:

- Objekt 1A

- Stockwerk 05

- Raumnummer 015
- Feld-Nummer F.01

Die Kennzeichnung ist deutlich sichtbar und dauerhaft anzubringen. (Arial 3cm hoch).
Beispiel: 1A-05-015/F.01

1A-05-015/F.01

Abbildung 10: Kennzeichnung Verteiler

16.1.3. Panel

Jedes Panel der einzelnen 42 Hoheneinheiten wird komplett mit Buchstaben alphabetisch durch-
nummeriert. Die Bezeichnung erfolgt von oben nach unten. Die einzelnen Links werden von links
nach rechts durchnummeriert. Die oberste Hoheneinheit ist HE «0» und wird fur Beschriftungen frei-
gehalten. Die Nummerierung mit Buchstaben erfolgt also erst ab HE 1 mit dem Buchstaben «A».

16.1.4. UKV-Link (Steckdose)

Die Steckdose wird mit der Herkunft des Kabels oder des Kabelblindels bezeichnet, in diesem Bei-
spiel vom fiktiven Standort 1A-05-015 Rack F.01. Die Links auf der Steckdose werden zuséatzlich mit
einer eindeutigen, pro Raum nur einmal vorkommenden fortlaufenden Nummer bezeichnet. Die
Nummerierung beginnt bei der Ttre und verlauft im Uhrzeigersinn entlang den Wanden bis wieder
zur Tdre.
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S
[ 1A-05-015/F.01/D14/D15 |

[ o1 J[ 02 |

Abbildung 11: Bezeichnung UKV-Link (Steckdose)

16.1.5. UKV-Link (Kabel)
Die Kabel werden mit der Herkunft und dem Ziel bezeichnet. In diesem Beispiel kommt das Kabel
vom fiktiven Standort 1A-05-015 Rack F.01 Panel D14 resp. D15 und fuhrt zur Steckdose am fiktiven

Standort 1A-05-027 zu den Anschliissen 01 und 02.

1A-05-015/F.01/D14

— AN, II 1A-05-027/01 II_)

SRR

1A-05-015/F.01/D15
1A-05-027/02

S R T VY IY Iy y
NN II

-—/__-—_——.—"Mm.m.m.«,o.\.5.
Abbildung 12: Bezeichnung UKV-Link (Kabel)

16.2. LWL

Die Bezeichnung von LWL-Kabelendverteilern hat nach folgendem Grundsatz zu erfolgen:

01-12 nach

Anzahl Fasern

Nummern Fasern

Hoheneinheit im Rack

Rack Feld
Raum

Ziel der Fasern

Etage
Haus

Standort Rack
Abbildung 13: Bezeichnung LWL-KEV
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Zusatzlich werden die Einschiibe mit einem Klartext-Bezeichnungsstreifen entsprechend beschriftet:

01-12 nach -
1H-U1,521T/F02_AD7, 2536

Faser 1-12
Faser 13-24
Faser 25-36
Faser 37:84 iy
Faser 49-60
Faser 61-72

i

g
33
’g

l Ring Haus H 198 1H-U1-521T/F.02/A04-05 96 Fs
1H-U1-521T/F01/D06-07

Abbildung 14: Klartext-Bezeichnungen LWL-Kabel

Je nach Hersteller und eingesetztem Produkt kénnen die Bezeichnungsstreifen verschieden ange-
bracht werden.

Im Grundsatz missen samtliche Bezeichnungen fir LWL-Kabelanlagen und -Kabelendverteiler dem
Fachbereich GA/Elektro/Mechanik friihzeitig zur Prifung, Freigabe und Dokumentation eingereicht
werden. Der Fachbereich behdlt sich das Recht vor, nicht freigegebene Bezeichnungen zu Lasten
des Installateurs richtigstellen zu lassen.
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